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Konstrukcja

Skrzydło Rama wykonana z drewna klejonego wielowarstwowo o grubości 
68mm oklejona naturalną okleiną.

Wypełnienie ramy Wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny, frezowany ozdobnie 
panel o grubości 37mm.

Ościeżnice Drewno klejone lub drewno klejone i okleinowane naturalną 
okleiną.

Materiał Sosna, dąb

Wymiary „90” - szerokość 1025 mm, wysokość 2080 mm.
„100” - szerokość 1125mm, wysokość 2080 mm.

Wykończenie

Malowanie Drzwi malowane są w kolorach lazur z widocznym rysunkiem 
drewna.

Wyposażenie

Standardowe

Uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy, zawiasy czopowe 
3 szt. z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, bolce 
antywyważeniowe po stronie zawias, zamek dolny o rozstawie 
72mm oraz dodatkowy górny dostosowany pod wkładkę WB, me-
talowy próg w ościeżnicy.

Opcjonalne Klamki, dostawki boczne oraz naświetla górne.

Szyby

Zestawy szybowe zespolone:
- refleksyjne w typach B-1S, B-10S, B-15S, DB-4,
- w klasie P3 antisol ze szprosem międzyszybowym w typie B-2S,
- wypukłe w pozostałych typach.

Informacje 
dodatkowe

Wymiary wkładek stosowanych do drzwi zewnętrznych BESKID: 
wkładki asymetryczne 40x50. W przypadku zmian wysokości  
i szerokości konstrukcji podstawowej dostawek bocznych i naświetli 
górnych istnieje możliwość zastosowania tylko wkładów szybo-
wych ze szkłem płaskim. Sposób otwierania drzwi: na zewnątrz, 
(opcja do wewnątrz). Regulacji zawiasów należy dokonywać im-
busem “2,5” i “5”.
Drzwi zewnętrzne oraz dostawki boczne i naświetla górne obliga-
toryjnie należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem 
czynników atmosferycznych przez zastosowanie zadaszenia.

Gwarancja

2 lata - montaż przez autoryzowane ekipy montażowe.
1 rok- montaż bez autoryzacji.

NA LATA

BESKID

Drzwi zewnętrzne chronią dom nie tyl-
ko przed warunkami zewnętrznymi ale 
także przed wizytą nieproszonych gości. 
Drzwi zewnętrzne BESKID produkowane 
są w całości z naturalnych materiałów 
drenopochodnych i okleinowane trwałą  
i odporną okleiną w kolorze prawdziwe-
go drewna. Do tego wyposażone są  
w bolce przeciwwłamaniowe, co czyni  
z nich skuteczną zaporę przez wielbicie-
lami cudzego mienia.
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BESKID B-9S BESKID B-13S BESKID B-15S

sosna:	 1 999 / 2 438,78
dąb:	 2 368 / 2 888,96

sosna:	 2 106 / 2 569,32
dąb:	 2 456 / 2 996,32

sosna:	 2 192 / 2 674,24
dąb:	 2543 / 3102,46

sosna:	 1 999 / 2 438,78
dąb:	 2368 / 2888,96

sosna:	 1 999 / 2 438,78
dąb:	 2 368 / 2 888,96

sosna:	 2 106 / 2 569,32
dąb:	 2 456 / 2 996,32

sosna:	 1 999 / 2 438,78
dąb:	 2 368 / 2 888,96

sosna:	 2 192 / 2 674,24
dąb:	 2 543 / 3 102,46

sosna:	 2 106 / 2 569,32
dąb:	 2 456 / 2 996,32

Podano ceny: druk wytłuszczony - netto 
	      druk zwykły - brutto z 22% VAT
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Konstrukcja

Skrzydło Rama wykonana z drewna klejonego wielowarstwowo o grubości 
68mm oklejona naturalną okleiną.

Wypełnienie ramy Wypełnienie ramy stanowią płyciny oklejone naturalną okleiną  
i ocieplane płytami termoizolacyjnymi.

Materiał Sosna, dąb.

Wymiary „90” - szerokość 1025 mm, wysokość 2080 mm
„100” - szerokość 1125mm, wysokość 2080 mm

Ościeżnice Drewno klejone lub drewno klejone i okleinowane naturalną okleiną.

Wykończenie

Malowanie Drzwi malowane są w kolorach lazur z widocznym rysunkiem drewna.

Wyposażenie

Standardowe

Uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy, zawiasy czopowe 3 szt.  
z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, bolce antywyważe-
niowe po stronie zawias, zamek dolny o rozstawie 72mm oraz doda- 
tkowy górny dostosowany pod wkładkę WB, metalowy próg w oścież-
nicy.

Opcjonalne Klamki, dostawki boczne oraz naświetla górne.

Szyby

Zestawy szybowe zespolone:
- refleksyjne w typach PŁ-4, D-4,
- w klasie P3 antisol ze szprosem międzyszybowym w typie PŁ-2/1S,
- wypukłe w pozostałych typach.

Informacje 
dodatkowe

Wymiary wkładek stosowanych do drzwi zewnętrznych WISŁA: wkładki 
asymetryczne 40x50. W przypadku zmian wysokości i szerokości kon-
strukcji podstawowej dostawek bocznych i naświetli górnych istnieje 
możliwość zastosowania tylko wkładów szybowych ze szkłem płaskim. 
Sposób otwierania drzwi: na zewnątrz, (opcja do wewnątrz). Regulacji 
zawiasów należy dokonywać imbusem “2,5” i “5”.
Drzwi zewnętrzne oraz dostawki boczne i naświetla górne obligato-
ryjnie należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników 
atmosferycznych przez zastosowanie zadaszenia.

Gwarancja

2 lata - montaż przez autoryzowane ekipy montażowe.
1 rok- montaż bez autoryzacji.

WISŁA

WISŁA PŁ - 2/1S WISŁA - PŁ 4

WISŁA - PŁ 9 WISŁA PŁ - 8/4S

WISŁA PŁ - 9/1S WISŁA PŁ - 10/1S WISŁA PŁ - 10/2S WISŁA PŁ - 10/3S WISŁA PŁ - 10/6S WISŁA - PŁ 10

sosna:	 2 456 / 2 996,32
dąb:	 3 332 / 4 065,04

sosna:	 2 279 / 2 780,38
dąb:	 3 157 / 3 851,54

sosna:	 2 191 / 2 673,02
dąb:	 3 069 / 3 744,18

sosna:	 2 456 / 2 996,32
dąb:	 3 244 / 3 957,68

sosna:	 2 456 / 2 996,32
dąb:	 3 332 / 4 065,04

sosna:	 2 543 / 3 102,46
dąb:	 3 420 / 4 172,40

sosna:	 2 543 / 3 102,46
dąb:	 3 420 / 4 172,40

sosna:	 2 631 / 3 209,82
dąb:	 3 507 / 4 278,54

sosna:	 2 806 / 3 423,32
dąb:	 3 683 / 4 493,26

sosna:	 2 456 / 2 996,32
dąb:	 3 332 / 4 065,04

Podano ceny: druk wytłuszczony - netto 
	      druk zwykły - brutto z 22% VAT

Drzwi ZEWNĘTRZNE 
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Klamki HOPPE

srebrooliwka

Klamki PRESTIGE

klamka 
z zabezpiecze-
niem wkładki

srebro stare złoto

tytan złoto

Kolory  
klamek  
PRESTIGE

Cennik klamek do drzwi zewnętrznych
kpl. drzwiowy antywł. 72/8F4 HOPPE z tarczką 
(klamka z pochwytem lub klamka obustronna) 320 / 390,40

klamka drzwiowa HOPPE standard z tarczką 200 / 244,00

klamka drzwiowa antywłamaniowa PRESTIGE z tarczką 
i zabezpieczeniem wkładki 210 / 256,20

klamka drzwiowa antywłamaniowa PRESTIGE z tarczką 190 / 231,80

Elementy dodatkowe i akcesoria 

Dopłaty do drzwi zewnętrznych drewnianych APOLLO, 
HELIOS, FENIKS, HEKTOR, KRONOS, NEPTUN, ZEUS oraz  
modeli dwuskrzydłowych
zasuwnica z siekierkami zamiast zamka 220/268,40

blokada antywłamaniowa od strony zawias 180/219,60

blokada antywłamaniowa od strony zawias do drzwi 

dwuskrzydłowych
360/439,20

kołatka 70/85,40

wkładka z motylkiem zamiast wkładki górnej 50/61,00

wizjer 30/36,60

osłonki zawias w stylu „retro” 

osłonki zawias 

kołatka 

wkładka z motylkiem 
z atestem klasy B

Cennik dostawek bocznych stałych do drzwi zewnętrznych BESKID i WISŁA
BESKID WISŁA

DB-2 DB-3 DB-4 DB-5 D-1 D-2 D-4 D-3 D-5

sosna 
1 299 / 1 584,78

sosna 
1 227 / 1 496,94

sosna 
1 299 / 1 584,78

sosna 
1 227 / 1 496,94

sosna 
1 399 / 1 706,78

sosna 
1 299 / 1 584,78

sosna 
1 227 / 1 496,94

dąb 
1 578 / 1 925,16

dąb 
1 491 / 1 819,02

dąb 
1 578 / 1 925,16

dąb 
1 491 / 1 819,02

dąb 
1 666 / 2 032,52

dąb 
1 578 / 1 925,16

dąb 
1 491 / 1 819,02

Cennik naświetli górnych do drzwi zewnętrznych 
BESKID i WISŁA

TYP
WYKOŃCZENIE

sosna dąb

BESKID NB-1

699 / 852,78 876 / 1 068,72
WISŁA N-1

BESKID NB-2

789 / 962,58 962 / 1 173,64
WISŁA N-2

BESKID NB-3

876 / 1 068,72 1 052 / 1 283,44
WISŁA N-3

Podano ceny: druk wytłuszczony - netto 
	      druk zwykły - brutto z 22% VAT

Oferta dodatkowa do drzwi zewnętrznych 
BESKID i WISŁA dopłata: 

Zmiana wymiarów dostawek bocznych i naświetli górnych 20% 

Zmiana wymiarów drzwi zewnętrznych polegająca na  
zmniejszeniu wysokości do 5cm 10% 

Zmiana wymiarów drzwi zewnętrznych polegająca na  
zmniejszeniu wysokości powyżej 5cm 20% 

Wykończenie drzwi zewnętrznych w kolorze kryjącym z palety 
RAL 235 / 286,70 

Wykończenie dostawek bocznych i naświetli górnych w kolorze 
kryjącym z palety RAL 118 / 143,96 

Zastosowanie w drzwiach zewnętrznych zamka  
wielopunktowego klasy C 370 / 451,40 

Wkładka patentowa klasy “A” kolor mosiądz/nikiel - zwykła 56 / 68,32

Wkładka patentowa klasy “A” kolor mosiądz/nikiel - motylek 74 / 90,28

Wkładka patentowa klasy “B” kolor mosiądz/nikiel - zwykła 135 / 164,70

Wkładka patentowa klasy “B” kolor mosiądz/nikiel - motylek 173 / 211,06 

Wkładka patentowa klasy “C” kolor mosiądz/nikiel - zwykła 191 / 233,02 

Wkładka patentowa klasy “C” kolor mosiądz/nikiel - motylek 218 / 265,96 

Osłonki zawias plastikowe proste: chrom, złoty poler, chrom 
satyna, patyna (kpl. na 3 zawiasy) 33 / 40,26 

Osłonki zawias mosiężne proste: chrom, złoty poler (kpl. na 3 
zawiasy) 116 / 141,52 

Osłonki zawias mosiężne ozdobne: złoty poler, mosiądz satyna, 
patyna (kpl. na 3 zawiasy) 173 / 211,06

Kołatka VIKTORIAN w kolorze złoty poler lub patyna 78 / 95,16 

Kołatka OKRĄGŁA w kolorze złoty poler 64 / 78,08

Montaż listwy nadprogowej (opcja drzwi otwieranych do 
wewnątrz) 29 / 35,38

Wymiary dostawek bocznych i naświetli 
górnych (mm) do drzwi zewnętrznych 
BESKID i WISŁA

TYP Sz Hz

NB-1, N1 1025 1125 380

NB-2, N2 1405 1505 380

NB-3, N3 1785 1885 380

DB-x, D-x 380 380 2080

Wymiary drzwi zewnętrznych BESKID i 
WISŁA (w mm)

Rozmiar S Sz So H Hz Ho

“90“ 953 1025 1060 2032 2080 2100

“100“ 1053 1125 1160 2032 2080 2100

OBJAŚNIENIA:
S   - szerokość skrzydła drzwiowego
Sz - całkowita szerokość drzwi
So - szerokość otworu w murze
H   - wysokość skrzydła drzwiowego
Hz - całkowita wysokość drzwi
Ho - wysokość otworu w murze
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